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Revolutionary LED innovation
 

 

LED  :  เลอืกใช ้ LED ทีผ่ลติจากผูผ้ลติชัน้นําของโลกคอื Nichia 

Agilent Cree นอกจากน้ีอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ทีใ่ชท้าง

บรษิทัไดเ้ลอืกใชเ้ฉพาะอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นงานอุตสาหกรรม (Industrial 

grade) ซึง่สามารถรองรบัการทาํงานในสภาวะอากาศรอ้นและ

ความชืน้สงูอยา่งในประเทศไทยได ้

Production :   ผลติโดยผูผ้ลติที่ผ่านการรบัรองการจดัการ

คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 PCB ทุกแผ่นเชื่อมดว้ยวธิ ี

wave soldered พร้อมเคลือบสารป้องกนัการเกิดสนิมบน

ลายทองแดง แหล่งจา่ยไฟเป็นแบบ Switching Power Supply  และ

มอุีปกรณ์ป้องกนัไฟกระชากเน่ืองจากฟ้าผา่ 

 

16‐bit  processing  :วงจรในการปรบัระดบัสี (Processing 

depth) ทีม่คีวามละเอยีดสงูถงึ 16 บติ ซึง่สามารถประมวลผลภาพที่

จะแสดงใหม้คีวามละเอยีดของจาํนวนสไีดม้ากถงึ 281 ลา้นลา้นส ี 

 

Dynamic  Contrast  :  เทคนิคการควบคุมการแสดงภาพบนจอ 

LED แบบ dynamic contrast คอืการปรบัสภาพของขอ้มลูขาเขา้ไม่

ว่าจะเป็นแบบใดใหส้ามารถแสดงผลบนจอ LED ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

สวยงาม มรีะบบการควบคุมแสงและสแีบบอตัโนมตั ิ

 

Brightness Calibration  : การปรบัสจีอ LED เมื่อผา่นอายุการ

ใชง้าน เน่ืองจากหลอด LED แต่ละ Module จะมกีารเสื่อมค่าของ

แสงที่ไม่เท่ากนัจงึต้องมเีทคโนโลยใีนการปรบัสแีละแสงใหม้คีวาม

ใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ 

 

 

 



Wiring Diagram for LED 11mm. and 22mm. outdoor media 
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• มรีะบบรองรบัสญัญาณขาเขา้หลายรปูแบบ  

• สลบัการเล่นแบบตัง้ตารางเวลาไวล้่วงหน้า (Schedule) 

• ระบบบนัทกึขอ้มลูการเล่นภาพ 

• แบ่งหน้าจอออกเป็นส่วนแสดงตวัหนังสอืวิง่ดา้นล่างพรอ้ม
กบัเล่นภาพ 

• สามารถปรบัแสงและสไีดต้ามความตอ้งการ 

• รองรบัระบบบรหิารจดัการและบนัทกึเวลาโฆษณาสนิคา้ 
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